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Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alterações. 
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PS/2 (TECLADO & MOUSE)

PORTA VGA

PORTA HDMI

PORTAS USB 2.0

PORTA USB II 3.0

PORTA RJ-45

POPORTA ÁUDIO COM 3 CANAIS

Especificações Técnicas

INTEGRADA PCWARE IPX1800E2 DDR3

INTEL CELERON J1800, 2,41GHZ, ON BOARD

HD NOTEBOOK 500GB WD WD5000LPCX

MEMNOTEBOOK 4GB DDR3/1600 ADATA

GMI P003 COM FONTE 230W

VALIANTY 230W COM CABO

FREEDFREEDOS

VERSION: 000000

29/10/2016

INTEL J1800 INTEGRADO AO PROCESSADOR

REALTEK RTL8111G - 10/100/1000 CONTROLLER

INTEL® GRAPHICS INTEGRADO

HD VIA VTI705 5.1 CANAIS
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PLACA MÃE

PROCESSADOR

ARMAZENAMENTO

MEMÓRIA RAM

GABINETE

FONTE

SISISTEMA OPERACINAL

BIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

VÍDEO

ÁUDIO

SSLOTS DIMM DDR3

CAPACIDADE MÁXIMA

CONECTORES SATA

CONECT. DE EXPANSÃO USB 2.0

CONECTOR PARA ÁUDIO FRONTAL

CONECTOR PAINEL FRONTAL

CONECT. DE CPU FAN

CCONECT. DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS

SLOT PCI 3.0 EXPRESS 16X

SLOT PCI-EXPRESS 1X 2.0

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE

GUIA RÁPIDO

Processador: Intel Celeron J1800, 2,41GHz, On board
Placa Mãe: Integrada Pcware IPX1800E2 DDR3
Memória RAM: MemNotebook 4GB DDR3/1600 ADATA
Armazenamento: HD notebook 500GB WD WD5000LPCX
Gravador de DVD ASUS DRW-24FMT/BLK/B/AS
Gabinete: GMI P003 com fonte 230W
FFonte Valianty 230W com cabo
Embalagem Valianty Pequena (Inclui 3 acessórios)
Sem Sistema Operacional

Detalhes do Produto

7904 - CPI1C04H05S0

CPU VALIANTY PRO I
IPX1800E2 4G HD500GB


