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IPX1800E2 4G HD500GB
8123 - CPI2C04HO05S0

Especificacdes Técnicas

Detalhes do Produto

Processador: Processador Intel Celeron J1800, 2,41GHz, On board
Placa Mae: Integrada Pcware IPX1800E2 DDR3

Meméria RAM: 4GB DDR3 1600MHz PC3L 12800 MUSHKIN
Armazenamento: HD notebook 500GB WD WD5000LPCX
Gabinete: Gabinete GMI Mini 2007 ¢/ fonte int + ext 12V LR-120075
Fonte int + ext 12V LR-120075

Sem Sistema Operacional

Conexodes traseiras (Ol traseiro)

PLACA MAE
PROCESSADOR
ARMAZENAMENTO
MEMORIA RAM
GABINETE

FONTE

SISTEMA OPERACINAL
BIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

VIDEO

AubIO

SLOTS DIMM DDR3
CAPACIDADE MAXIMA
CONECTORES SATA
CONECT. DE EXPANSAQ USE 2.0
CONECTOR PARA AUDIO FRONTAL
CONECTOR PAINEL FRONTAL
CONECT. DE CPU FAN
SLOT PCI 3.0 EXPRESS 16X
SLOT PCI-EXPRESS 1X 2.0
CABO DE ALIMENTACAO DA FONTE

GUIA RAPIDO

(83) 3690-0076

www.gmindustria.ind.br

INTEGRADA PCWARE IPX1800QE2 DDR3
INTEL CELERON J1800Q, 2,41GHZ, ON BOARD
HD NOTEBOOK 500GB WD WD5000LPCX
4GB DDR3 1600MHZ PC3L 12800 MUSHKIN
GABINETE GMI MINI 2007 C/ FONTE INT + EXT 12V LR-120075
FONTE INT + EXT 12V LR-120075

FREEDOS

VERSION: 000000

29/10/2016

INTEL J1800 INTEGRADO AQ PROCESSADOR
REALTEK RTLS8ITIG - 10/100/1000 CONTROLLER
INTEL®* GRAPHICS INTEGRADO.

HD VIA VTI705 51 CANAIS.
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PS/2 (TECLADO & MOUSE) 02
PORTA VGA o1
PORTA HDMI o1
PORTAS USB 2.0 04
PORTA USB Il 3.0 01
PORTA RJ-45 01
PORTA AUDIO COM 3 CANAIS 01
Dimensdes

L A P

3lem 24,5cm

8,5cm

Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alteragdes.
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