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Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alterações. 
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Conexões traseiras (OI traseiro)
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PS/2 (TECLADO & MOUSE)

PORTA VGA

PORTA HDMI

PORTAS USB 2.0

PORTAS USB II 3.1

PORTA RJ-45

POPORTA ÁUDIO COM 3 CANAIS

PORTA SERIAL COM1

Especificações Técnicas

IPX4105G PRO QUADCORE ITX D4-S

INTEL® GEMINI LAKE CELERON DC J4005 ONBOARD

SSD 128GB SATA LEXAR LNS100-128RB

SO-DIMM DDR4 4GB/2400 ADATA

VALIANTY NANO 2007 C/ FONTE INT + EXT

FREEDOS

VERSION -VERSION -

-

INTEGRADO A CPU

REALTEK GBE LAN 10/100/1000 CONTROLLER

INTEL® GRAPHICS INTEGRADO

REALTEK® ALC887 7.1 CH HD AUDIO
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PLACA MÃE

PROCESSADOR

ARMAZENAMENTO

MEMÓRIA RAM

GABINETE

SISTEMA OPERACIONAL

BIBIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

VÍDEO

ÁUDIO

SLOTS SODIMM DDR4

CCAPACIDADE MÁXIMA

CONECTORES SATA

CONECTORES USB 2.0

CONECTORES USB 3.1

CONECTOR M.2 3 (SATA E PCIE 2X)

CONECT. FRONTAL (ÁUDIO E USB)

CONECT. DE CPU FAN

CCONECT. DE SYS FAN

CONECTOR COM

CONECT. DE FORÇA ATX 12V DE 24 E 12 P.

M.2 SOCKET 1 P/ MOD. COMUNIC. SEM FIO

SLOT PCI 2.0 EXPRESS 1X

PORTA PARALELA LPT

DVD DE DRIVERS & UTILITÁRIOS VER.1.0

MANMANUAL DE USUÁRIO

Processador: Intel® Gemini Lake Celeron DC J4005 OnBoard
Placa Mãe: Integ IPX4105G PRO QuadCore ITX D4-S
Memória RAM: SO-DIMM DDR4 4GB/2400 Adata
Armazenamento: SSD 128GB Sata Lexar LNS100-128RB
Gabinete: Valianty Nano 2007 c/ fonte
Sem Sistema Operacional

Detalhes do Produto

10417 - CPI1R04S12S7

CPU VALIANTY NANO ITX
IPX4105G 4G SSD 128GB


