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Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alterações. 
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PS/2 (TECLADO & MOUSE)

PORTA RJ-45

PORTA HDMI

PORTA VGA

PORTA ÁUDIO COM 3 CANAIS

PORTAS USB 2.0

POPORTA USB II 3.0

Especificações Técnicas

PCWARE IPX1800E2 DDR3 INTEGRADA

INTEL® CELERON J1800 2,41GHZ ONBOARD

SSD 0120GB SATA PATRIOT PBU120GS25SSDR

SO-DIMM DDR3L 04GB/160

VALIANTY NANO 2007 C/ FONTE INT. + EXT.

FREEDOS

VERSION: 00000VERSION: 00000

14/11/2018

INTEL® J1800 INTEGRADO

REALTEK RTL8111G - 10/100/1000

INTEL® GRAPHICS INTEGRADO

HD VIA VTI705 5.1 CANAIS
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PLACA MÃE

PROCESSADOR

ARMAZENAMENTO

MEMÓRIA RAM

GABINETE

SISTEMA OPERACINAL

BIBIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

VÍDEO

ÁUDIO

SLOTS DIMM DDR3

CCAPACIDADE MÁXIMA

CONECTORES SATA

CONECT. DE VENTOINHA DO CPU

CONECT. DE EXPANSÃO USB 2.0

CONECT. P/ PAINEL FRONTAL

SLOT PCI 3.0 EXPRESS 16X

SLOT PCI 2.0 EXPRESS 1X

DDVD DE DRIVERS & UTILITÁRIOS

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE

MANUAL DE USUÁRIO

Processador: Intel® Celeron J1800 2,41GHz Onboard
Placa Mãe: PCWare IPX1800E2 DDR3 Integrada
Memória RAM: DDR3L 04GB/160
Armazenamento: SSD 0120GB Sata Patriot PBU120GS25SSDR
Gabinete: Valianty Nano 2007 c/ fonte int. + ext.
Sem Sistema Operacional

Detalhes do Produto

11173 - CPI1C04S12S7

CPU VALIANTY NANO I
IPX1800E2 4G S120G 2007


