W/ Valianty

CPI1C04S12SB CPU VALIANTY

ITX IPX1800E2 4GSD3 SSD120
12634 - CPI1C04S12SB

Especificacdoes Técnicas

PLACA MAE
PROCESSADOR
ARMAZENAMENTO
MEMORIA RAM
GABINETE

SISTEMA OPERACIMAL
BIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

ViDEO

AUDIO

SLOTS DIMM
CAPACIDADE MAXIMA
CONECTORES SATA 3.0
CONECT. DE VENTOINHA DO CPU
COMECT, DE EXPANSAO USB 30
CONECT. FAN SYSTEM
SLOT PCI 3.0 EXPRESS 16X
SLOT PCI 2.0 EXPRESS 1%
OVD DE DRIVERS & UTILITARIOS
CABO DE ALIMENTACAD DA FONTE

MANUAL DE USUARIO

INTEGRADA PCWARE IPX1800E2 DDR3
PROCESSADOR INTEL CELERON J1800

SSD 0240GB SATA PATRIOT PBU240GS2555DR
SO-DIMM DDR3 04GB/1600 PATRIOT SIGN
Gabinete Slim CI218 ¢/ fonte GM-84W PPB
FREEDOS

VERSION: 00000000

14/m/208

INTEL J1800 INTEGRADO AC PROCESSADOR
REALTEK RTL8ING - 10/100/1000 CONTROLLER
INTEL® GRAPHICS INTEGRADO

HD VIA VTI705 51 CANAIS
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Detalhes do Produto

Processador: Intel Celeron J1800, 2,41GHz, On board

Placa Mae: integrada Pcware IPX1800E2 DDR3

Memdria RAM: SO-DIMM DDR3 04GB/1600 Patriot Sign
Armazenamento: SSD 0120GB Sata Patriot PBU120GS25SSDR
Gabinete: Gabinete Slim Cl218 ¢/ fonte GM-84W PPB

Sem Sistema Operacional

Conexoes traseiras (Ol traseiro)

PS/2 (TECLADO & MOUSE) 02
PORTA RJ-45 o1
PORTA HDMI o1
PORTA VGA ol
PORTA AUDIO COM 3 CANAIS o1
PORTAS USB 2.0 o4
PORTA USB 1l 3.0 o1

Dimensoes

L A P

18cm 5,5cm 19cm

Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alteragdes.
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