W/ Valianty

CPU VALIANTY ITX

IPX4105G PRO 8GSD4 SSD240
12862 - CPI3Q08S25SB

Especifica¢des Técnicas

Detalhes do Produto

Processador: Intel® Gemini Lake Celeron Quad Core J4105
Placa Mae: Integ IPX4105G PRO QuadCore M.2 D4S

Memoria RAM: SO-DIMM DDR4 08GB/2666 Winmemory PPB
Armazenamento: SSD 0256GB M.2 Win SWB256G-301Il PP
Gabinete: Slim CI218

Sem Sistema Operacional

Conexodes traseiras (Ol traseiro)

PLACA MAE
PROCESSADOR
ARMAZENAMENTO
MEMORIA RAM
GABINETE

FONTE

SISTEMA OPERACINAL
BIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

VIDEO

AUDIO

SLOTS SODIMM
CAPACIDADE MAXIMA
CONECTORES SATA 31 GEN 1
CONECT. DE VENTCINHA DO CPU
CONECT, DE EXPANSAC USE 31
CONECTOR DE FORGA
CONECT. FAN SYSTEM
SLOT PCI 2.0 EXPRESS 16X
SLOT PCI 2.0 EXPRESS 1X
DYD DE DRIVERS & UTILITARIOS
CABO DE ALIMENTACAQ DA FONTE
MANUAL DE USUARIO

SUPORTE PLASTICO PARA GABINETE

(83) 3690-0076

www.gmindustria.ind.br

INTEG IPX4105G PRO QUADCORE M.2 D4S
INTEL® GEMINI LAKE CELERON QUAD CORE J4105
SSD 0256GB M.2 WIN SWB256G-30111 PPB
SO-DIMM DDR4 08GB/2666 WINMEMORY PPB
KMEX MINI-ITX CI-218K PTO PPB+ COD:8867
KIT DC ATX C/ ADPT 60W PSU GM-84W KMEX
FREEDOS

VERSION: ALASKA 1072009

03/06/2019

INTEGRADO A CPU

REALTEK GBE LAN 10/100/1000 CONTROLLER
INTEL® GRAPHICS INTEGRADO

REALTEK® ALC887 71 CH HD AUDIO
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08GB
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01 CONECTOR DE FORCA ATX 12V DE 24 E 12 PINOS
ol
ol
02
ol
ol
ol
ol

PS/2 (TECLADO & MOUSE) 02
PORTA RJ-45 o]
PORTA HDMI o]
PORTA VGA 01
PORTA AUDIO COM 3 CANAIS o1
PORTAS USB 2.0 02
PORTA USR 3.1 02
Dimensdes

L A P

15cm 475cm  35em
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