
Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alterações. 
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PS/2 (TECLADO & MOUSE)

PORTA RJ-45

PORTA HDMI

PORTA ÁUDIO COM 3 CANAIS

PORTAS USB 2.0

PORTA VGA

POPORTA USB 3.1 GEN1

Especificações Técnicas

11151 GIGABYTE H310M M.2 2.0

1151 I5-9400 BX80684I59400 

SSD 0240GB SATA PATRIOT BURST ELITE 

U-DIMM DDR4 08GB/2666 WINMEMORY PPB

GMI MINI 2007 C/ FONTE INT + EXT 12V (I) LR-120075

FREEDOS

VERSION: F11 DBVERSION: F11 DB

29/05/2019

INTEL® H310 EXPRESS CHIPSET

REALTEK GBE LAN CHIP (10/100/1000 MBIT) 

INTEGRADO

REALTEK® ALC887 COM 7.1 CANAIS 
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32GB32GB
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01 EATX DE 24 PINOS

01 ATX 12V DE 4 PINOS 
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PLACA MÃE

PROCESSADOR

ARMAZENAMENTO

MEMÓRIA RAM

GABINETE

SISTEMA OPERACINAL

BIBIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

VÍDEO

ÁUDIO

SLOTS DIMM

CACAPACIDADE MÁXIMA

CONECTORES SATA 6 GB/S

CONECT. DE VENTOINHA DO CPU

CONECT. DE EXPANSÃO USB 3.1

CONECT. DE EXPANSÃO USB 2.0

CONECTOR DE FORÇA 1

CONECTOR DE FORÇA 2

CCONECT. FAN SYSTEM

SLOT PCI 2.0 EXPRESS 16X

SLOT PCI EXPRESS 1X

DVD DE DRIVERS & UTILITÁRIOS

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE

MANUAL DE USUÁRIO

Processador:  1151 I5-9400 BX80684I59400 

Placa Mãe: 1151 Gigabyte H310M M.2 2.0

Memória RAM: U-DIMM DDR4 08GB/2666 Winmemory PPB

Armazenamento: SSD 0240GB Sata Patriot Burst Elite

Gabinete: GMI Mini 2007 c/ fonte int + ext 12V (I) LR-120075

Sem Sistema Operacional

Detalhes do Produto

 13079 - CPI2V08S24S7

CPU VALIANTY NANO
H310M M.2 8GUD4 S240G I5-940


