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PS/2 (TECLADO & MOUSE)

PORTA VGA

PORTA HDMI

PORTAS USB 2.0

PORTAS USB II 3.0

PORTA RJ-45

POPORTA ÁUDIO COM 3 CANAIS

INTEGRADA PCWARE IPX1800E2 DDR3

INTEL® CELERON J1800, 2,41GHZ, ON BOARD 

SSD 0064GB SATA WIN SWR064G-002FL PPB

SO-DIMM DDR3 04GB/1600 PATRIOT SIGN 

GABINETE SLIM CI218 C/ FONTE GM-84W PPB

FREEDOS

VERSION: 1VERSION: 1072009

14/11/2018 

INTEGRADO A CPU

 REALTEK RTL8111G - 10/100/1000 CONTROLLER 

INTEL® GRAPHICS INTEGRADO

HD VIA VTI705 5.1 CANAIS. 
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PLACA MÃE

PROCESSADOR

ARMAZENAMENTO

MEMÓRIA RAM

GABINETE

SISTEMA OPERACIONAL

BIBIOS

DATE BIOS

CHIPSET

REDE

VÍDEO

ÁUDIO

SLOT SODIMM DDR3

CACAPACIDADE MÁXIMA

CONECTORES SATA 

CONECT. DE EXPANSÃO USB 2.0

CONECT. PAINEL FRONT. (ÁUD. E PAINEL)

CONECT. DE CPU FAN

HEADER COM 

SLOT PCI 3.0 EXPRESS 16X

SSLOT PCI 2.0 EXPRESS 1X 

DVD DE DRIVERS & UTILIT.

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE 

MANUAL DE USUÁRIO

Processador: Intel® Celeron 1800, 2,41GHz, On board 

Placa Mãe: integrada Pcware IPX1800E2 DDR3

Memória RAM: SO-DIMM DDR3 04GB/1600 Patriot Sign

Armazenamento: SSD 0064GB Sata Win SWR064G-002FL PPB

Gabinete: Slim CI218 c/ fonte GM-84W PPB

Sem Sistema Operacional

13225 - CPI1C04S06SB

 CPU VALIANTY ITX
IPX1800E2 4GSD3 S064G


