CPU VALIANTY NANO

%
V Valianty H410G 4GUD4 S120G 13-10100

14351 - CPITV04512S51

Detalhes do Produto

Processador: 1200 Intel® Core™ i3-10100

Placa Mae: 1200 Pcware IPMH410G DDR4

Memoria RAM: U-DIMM DDR4 08GB/2666 Winmem PPB Tray
Armazenamento: SSD 0120GB PNY SSD7CS900-120-RB
Gabinete: Valianty Nano 2007 ¢/ fonte int + ext
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Especificacbes Técnicas Conexdes traseiras (Ol traseiro)
PLACA MAE 1200 PCWARE IPMH410G DDR4 PORTA VGA o1
PROCESSADOR 1200 INTEL® CORE™ 13-10100 PORTA HDMI o1
ARMAZENAMENTO S5D O120GR PNY $5D7C5900-120-RB PORTAS USB 2.0 04
MEMORIA RAM U-DIMM DDR4 04GB/2666 WINMEM PPB TRAY/50 PORTAS USB 3.2 GEN 1 02
GABINETE VALIANTY NANO 2007 C/ FONTE INT + EXT PORTA RJ-45 o1
SISTEMA OPERACINAL FREEDOS PORTA AUDIO COM 3 CANAIS o1
BIOS VERSION: F2 PORTA P8/2 (TECLADO E MOUSE) 02
DATE BIOS 03/07/2020
CHIPSET INTEL®& H410 EXPRESS
REDE REALTEK® GBE LAN 10/100/1000
VIDEO INTEGRADO COM INTEL® HD GRAPHIC
AUDIO REALTEK ALC887 71 CHANNEL HD AUDIO Dimensaes
SLOTS DIMM DDR4 02
CAPACIDADE MAXIMA 64GB
CONECTORES SATA 04 - 8.0 GB/S

CONECT. DE EXPANSA® USE 2.0 02

COMECT. DE EXPANSAO USD 3.2 GEN 1 o1

CONIETOR PARA O PAINFI FRONTAI 01

CONECT DE CRU (TPU FAND / 5Y5 FAN) 01

CON. DE FORT4 EATX DE 24P 01 L - A °
T - 3lem 6,5¢cm  24,5cm
SLOT PCI 2.0 EXPRESS 1X 01

SLOT PCI 3.0 o1

CONECT. DE EXPANSAO USE 2.0 02

CONECTOR TPM 01

CONECTOR PORTA COM o1

CONECTOR PARA CONTROLE RGB 01

CONECTOR M2 S0CKET 3 20N M KEY (5/7AE BEIE; 01

DVD DE DRIVERS & UTILITARIOS o1

MANUAL DE USUARIO 01

CABG DE ALIMENTAGCAO DA FONTE 01
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