W/ Valianty

CPU VALIANTY ITX J4005I-CBR

8GUD4 S240G PBA WI10P
14601 - CPI3Q08S24WB

Especificacoes Técnicas

Detalhes do Produto

Processador: Intel® Celeron® Dual-Core J4005 SoC Integrado
Placa-Mae: Asus Prime J4005I-C/BR DDR4 Integrada
Armazenamento: SSD 0240GB Sata Adata ASU630SS-240GQ-R
Meméria: U-DIMM DDR4 08GB/2666 Winmem PPB Tray
Gabinete: Slim CI218 ¢/ fonte GM-84W PPB

Fonte externa: Kit DC ATX ¢/ adpt 60W c¢/placa conv ATX PSU GM-84W
Licenga Windows 10 Pro 64 BIT OEM FQC-08929

Conexoes traseiras (Ol traseiro)

PLACA-MAE
PROCESSADOR
ARMAZENAMENTO
MEMORIA

GABINETE

SISTEMA OPERACIONAL
BIOS

DATE BIOS

REDE

VIDEO

AUDIO

SLOTS U-DIMM DDR4
CAPACIDADE MAXIMA
CONECTORES SATA
PORTA USB 31

PORTA USB 2.0

CONECT. DE EXPANSAO USB 31
CONECT. DE EXPANSAO USB 2.0
CONECT. PARA PAINEL FRONTAL
CONECTOR M.2 C/ E KEY
CONECTOR M.2 C/ M KEY
CONECTOR LPT

CONECTR LVDS
CONECTOR CPU_FAN
CONECTOR EATX 24P
CONECTOR ATX 4P
CONECTOR PORTA COM
CLEAR_CMOS

DVD DE DRIVER E UTILITARIOS
SUPORTE PLASTICO P/ GABINETE
CABO DE ALIMENTACAO DA FONTE

FONTE DE ALIMENTAGAO LR120075

(83) 3690-0076

www.gmindustria.ind.br

ASUS PRIME J4005|-C/BR DDR4 INTEGRADA
INTEL® CELERON® DUAL-CORE J4005 SOC
SSD 0240GB SATA ADATA ASU630SS-240GQ-R
U-DIMM DDR4 08GB/2666 WINMEM PPB TRAY
SLIM CI218 C/ FONTE GM-84W PPB
WINDOWS 10 PRO 64 BIT OEM FQC-08929
VERSION: 1402
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REALTEK® RTL8I1IH, 1X GIGABIT LAN
INTEGRADO A CPU

REALTEK® ALC887-VD2 COM 8 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINICAO
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PORTA USB 3.0 02
PORTA USB 2.0 02
PORTA PS/2 02
PORTA VGA o1
PORTA HDMI o1
PORTA RJ-45 o1
PORTA AUDIO 3 CANAIS o1
PORTA COM o1
Dimensoes

L A P

19cm 5,5cm 19cm

PRODUZINDO QUALIDADE




